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Перечень мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий
1. Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя, осуществляющего хозяйственную и (или) иную деятельность     ООО "БравоСофт"
2. Наименование объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду    Ивановская ТЭС 
3. Адрес объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду   Ивановская область, город Комсомольск, улица им. Ленина, дом 1   
4. Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду   III категория  
5. Код объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду     123456780 
	N п/п
	Степень опасности неблагоприятных метеорологических условий* (далее – НМУ)
	Структурное подразделение (цех)
	Номер источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	Наименование мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в периоды неблагоприятных метеорологических условий**
	Наименование загрязняющего вещества
	Величины выбросов до мероприятия
	Величины выбросов после мероприятия
	Достигаемый экологический эффект от мероприятия по снижению выбросов, %

	
	
	
	
	
	
	г/с
	г/с
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	1 степень опасности
	Котлотурбинный цех
	0001
	Понизить температуру воды, поступающей в тепловую сеть
	Азота диоксид
	0,091
	0,076
	16

	
	
	
	
	
	Углерода оксид
	0,2
	0,17
	25

	
	
	
	
	
	Бенз(а)пирен
	0,0000024
	0,000002
	17

	2
	2 степень опасности
	Котлотурбинный цех
	0003
	Перераспределить нагрузку между котлами,  максимальную нагрузку распределить на котлы, на которых установлено 
	Азота диоксид
	0,1
	0,08
	20

	
	
	
	
	
	Углерода оксид
	0,23
	0,19
	17

	
	
	
	
	
	Бенз(а)пирен
	0,0000028
	0,0000024
	14


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	золоулавливающее оборудование с более высокой эффективностью золоулавливания
	
	
	
	

	3
	3 степень опасности
	Котлотурбинный цех
	0005
	Перераспределить, нагрузку между котлами, имеющими одинаковую эффективность золоулавливания, с увеличением загрузки котлов, подключенных к более высоким дымовым трубам
	Азота диоксид
	0,12
	0,085
	20

	
	
	
	
	
	Углерода оксид
	0,27
	0,22
	19

	
	
	
	
	
	Бенз(а)пирен
	0,0000032
	0,0000025
	22


* 1 степень опасности устанавливается при увеличении на 20% превышения гигиенических нормативов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (далее - ПДК) расчетных приземных концентраций загрязняющих веществ, подлежащего нормированию в области охраны окружающей среды, в точках формирования наибольших приземных концентраций за границей территории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду (далее – НВОС);
2 степень опасности – при увеличении концентраций на 40%;

3 степень опасности – при увеличении концентраций на 60%.

** Приложение N 1 к Требованиям к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий, утвержденным Приказом Минприроды России от 28.11.2019 N 811.
Пояснительная записка к плану мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий

1. Сведения о хозяйствующем субъекте.
	Полное наименование юридического лица
	ООО "БравоСофт"

	Сокращенное наименование
	ООО "БравоСофт"

	Юридический адрес
	Ивановская область, город Иваново, улица Лебедева, дом 26

	Код объекта НВОС
	123456780

	Категория объекта НВОС
	III категория

	Местонахождение объекта НВОС
	Ивановская область, город Комсомольск, улица им. Ленина, дом 1


2. Краткая характеристика основных технологических процессов и характеристика их воздействия на атмосферный воздух.

Тепловая электростанция (ТЭС), электростанция, вырабатывающая электрическую энергию в результате преобразования тепловой энергии, выделяющейся при сжигании природного газа. 
ТЭС - газотурбинного типа. Мощность – 60 МВт. Станция предназначена для снабжения энергией и теплом населения и прочих потребителей города. 
Основное негативное воздействие на окружающую среду происходит при выбросе загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
В составе выбросов преобладают вещества, образующиеся при сгорании топлива (природного газа): оксиды азота, оксид углерода, бенз(а)пирен.
Высокие концентрации оксидов азота ухудшают видимость, играют важную роль в образовании смога. Оксид углерода в ходе реакций с ОН в атмосфере образует парниковый газ – углекислый. Бенз(а)пирен канцерогенен, обладает свойствами биоаккумуляции, также оказывает мутагенное, эмбриотоксическое, гематотоксическое действие.
При использовании природного газа отсутствуют выбросы сернистых веществ и ртути, а оксидов азота в расчете на единицу энергии выделяется в несколько раз меньше, чем у нефти, бензина или угля. Отсутствует образование золы и сажи, в отличие от угольной генерации.

Природный газ меньше загрязняет воздух продуктами сгорания и более эффективен.
3. Перечень загрязняющих веществ, по которым производится сокращение выбросов в периоды НМУ с обоснованием включения в него загрязняющих веществ.

В перечень загрязняющих веществ, по которым производится сокращение при НМУ, включены преобладающие по объему выбросы загрязняющих веществ*:

	Азота диоксид

	Углерода оксид

	Бенз(а)пирен


*на основании сведений по инвентаризации стационарных источников и выбросов
4. Перечень источников выбросов загрязняющих веществ, от которых необходимо сокращать в период НМУ с обоснованием включения в него источников выбросов.

Основные источники выбросов загрязняющих веществ*:

	Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.
	Номер источника загрязнения атмосферы
	Номер источника выделения
	Наименование источника выделения загрязняющих веществ

	Котлотурбинный цех
	0001
	01-04
	Аккумулятор

	
	0003
	01-05
	Котел 1

	
	0005
	01-07
	Котел 2


* на основании сведений по инвентаризации стационарных источников и выбросов
5. Характеристика мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в период НМУ.
	Наименование мероприятия по уменьшению выбросов при НМУ
	Характеристика мероприятия по уменьшению выбросов при НМУ

	Понизить температуру воды
	понизить температуру воды, поступающей в тепловую сеть, на величину допустимого отклонения (до 3%) относительно задания диспетчера теплосети, регламентированную пунктом 4.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 N 229 (по разрешению диспетчерских служб)

	Перераспределить нагрузку между котлами
	перераспределить, при технической возможности, нагрузки между находящимися в работе котлами с максимальной нагрузкой котлов, на которых установлено золоулавливающее оборудование с более высокой эффективностью золоулавливания, которая определяется по результатам последних замеров

	Перераспределить нагрузку между котлами
	перераспределить, при технической возможности, нагрузки находящихся в работе котлов, имеющих одинаковую эффективность золоулавливания, с увеличением загрузки котлов, подключенных к более высоким дымовым трубам


6. Результаты расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ при проведении мероприятий по сокращению выбросов в период НМУ и определение эффективности мероприятий*
	Степень 

опасно-сти неблаго-

прият-

ных метеоро-логичес-

ких усло-

вий (далее – НМУ)
	Структу-

рное подразде-ление (цех)
	Номер источ-ника выбро-

сов загрязня-ющих 

в-в в атмосфе-рный воздух
	Наимено-вание меропри-ятия 
по 
умень-шению выбросов 
в пери-

оды при НМУ
	Наиме-

нование

загряз-няющего

в-ва
	ПДК

м.р.,

мг/м3
	Призем-

ная расчетная

концетра-ция, мг/м3
	Эффе-ктив-ность

меро-

прия-

тия

	
	
	
	
	
	
	до

	пос-ле
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1 степень
	Котлоту-рбинный цех
	0001
	Понизить темпера-туру воды
	Азота

диоксид
	0,2
	0,0
9
	0,076
	16

	
	
	
	
	Углеро-да оксид
	5,0
	0,18
	0,15
	17

	
	
	
	
	Бенз(а)-пирен
	0,000

01
	0,000

0024
	0,000
0021
	13

	2 степень
	Котлоту-рбинный цех
	0003
	Перерас-пределить
нагрузку

между котлами
	Азота

диоксид
	0,2
	0,105
	0,08
	24

	
	
	
	
	Углеро-да оксид
	5,0
	0,21
	0,17
	19

	
	
	
	
	Бенз(а)-пирен
	0,000

01
	0,000

0028
	0,000
0024
	15

	3 степень
	Котлоту-рбинный цех
	0005
	Перерас-пределить

нагрузку

между котлами
	Азота

диоксид
	0,2
	0,12
	0,09
	25

	
	
	
	
	Углеро-да оксид
	5,0
	0,24
	0,18
	25

	
	
	
	
	Бенз(а)-пирен
	0,000

01
	0,00
00032
	0,00
00027
	16


* в соответствии с Методами расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, утвержденными Приказом Минприроды России от 06.06.2017 N 273
7. Контроль выполнения мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

	N

п/п
	Степень 

опасности неблагоприя-тных метеорологи-ческих условий 

(далее - НМУ)
	Структурное

подразделение (цех)
	Номер источни-ка выбро-сов
	Наименование мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в периоды НМУ
	Наименова-ние загрязняю-щего вещества
	Перио-

дич-ность конт-роля
	Величины выбросов в период НМУ
	Метод 
контроля (И-инструмен-

тальный, Р-расчетный)
	Приме-чание (особые требова-ния)

	
	
	
	
	
	
	
	г/с
	мг/м3
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	1 степень опасности 
	Котлотурбин-ный цех
	0001
	Понизить температуру воды 
	Азота диоксид


	1 раз в год
	0,091
	0,09
	И
	

	
	
	
	
	
	Углерода оксид
	1 раз в год
	0,2
	0,18
	И
	

	
	
	
	
	
	Бенз(а)пирен
	2 раза в год
	0,0000024
	0,0000021
	Р
	

	2
	2 степень опасности
	Котлотурбин-ный цех
	0003
	Перераспреде-лить

нагрузку

между котлами 
	Азота диоксид
	1 раз в год
	0,1
	0,08
	И
	

	
	
	
	
	
	Углерода оксид
	1 раз в год
	0,23
	0,17
	И
	

	
	
	
	
	
	Бенз(а)пирен
	2 раза в год
	0,0000028
	0,0000024
	Р
	

	3
	3 степень опасности
	Котлотурбин-

ный цех
	0005
	Перераспреде-лить

нагрузку

между котлами
	Азота диоксид
	1 раз в год
	0,12
	0,09
	И
	

	
	
	
	
	
	Углерода оксид
	1 раза в год
	0,27
	0,18
	И
	

	
	
	
	
	
	Бенз(а)пирен
	2 раза в год
	0,0000032
	0,0000027
	Р
	


